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~ CAP. PROPANO CAP. AGUA PRES. DISENO | PRES. PRUEBA PRES. ROTURA ESP. CHAPA
ESPECIFICACION Y
DEL RECIPIENTE 2Kg 4,8 Lts 17 Kg/em2 34 Kg/cm2 85 Kg/cm2 YT,
ESPECIFICACION PROPIEDADES MECANICAS (minimo) ANALISIS QUIMICO (% maximo)
DEL MATERIAL CALIDAD L.FLUENCIA (MPa)|R.TRACCION (MPa)|  ALARGAM. (%) c|Mn | s P |s+P| Si
ENVOLVENTE CILINDRICA: - - B N | - | C
CASQUETE: A45GL 270 450 21 0,191 0,90 [0,035] 0,03 |0,065] 0,35
ARO BASE/PROTECTOR: A45GL 270 450 21 0,191 0,90 [0,035] 0,03 |0,065] 0,35
BRIDA: SAE 1010 275 370 27 0,131 0,60 | 0,05 | 0,04 | 0,09 | 0,15
NOMBRE FECHA UNIDAD: mm
DIBUJO: ESCALA:  1:5 <] @
REVISO: FORMATO: A4
APROBO: TRATAMIENTO TERMICO: NO
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TITULO:

MICROGARRAFA 2 KG (G2-2P-SM-B190)
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